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MAASTOMITTAUSOHJE MARV4/2 2007
0) Ennen maastoon lähtöä tarkista varusteet: Mittausohje, karttalaukut, kirjoitusalustat, kyniä, GPS-laite, bussoli, lasermittari + lasit, mittasakset + pikakaulain, rinnankorkeuskeppi, mittanauha 20m, hypsometri + latta/VERTEX, puulaput (tulostetut ja tyhjät), tusseja + nastoja, koealalomakkeet, laskin.
1) Koealan keskipisteen hahmottaminen. Mittaukset tehdään kahden hengen ryhmässä (henkilöt A ja B). Suunnista ympyräkoealalle (säde 11,28 m) GPS- laitteen tai/ja bussolin ja ilmakuvan avulla. Paikannetaan ja laputetaan kolme keskipaalun läheisintä ilmakuvapuuta. Niistä otetaan suunta ja etäisyys (+/- 180° lappuun merkitystä vastasuunnasta), jolloin saadaan kolme pistettä, joiden painopisteessä koealan keskipiste on. Pisteiden hajonnan avulla saadaan mittauksen tarkkuus. Tämän jälkeen otetaan assistenttipaalulta suunnat ja etäisyydet näihin kolmeen puuhun ja kirjataan havainnot puulle "Paalu". Henkilö A toimii bussolin ja lasermittarin kanssa ja henkilö B toimii kirjurina.
2) Ilmakuvapuiden paikantaminen ja haamupuiden tunnistaminen. Toiminta koealalla aloitetaan paikantamalla ja laputtamalla ilmakuvapuut. Kiertosuunta koealalla on myötäpäivään. Henkilö A tarkistaa puukartassa koealan rajojen sisäpuolella esiintyvien puiden sijainnin bussolilla koealan keskipisteestä ja/tai muista paikannetuista puista käyttäen lapuilla olevaa suuntaviuhkaa sekä mittaa samalla etäisyyden tarvittaessa paikannettuihin puihin lasermittarilla. Jos sijainti on sama kuin puun lapussa, puu laputetaan (kiinnitä lappu aina kohti keskipistettä). Jos sijainti heittää yli metrin tai löydetään ennestään tuntematon puu, puulle tehdään uusi lappu ja virheellinen "haamupuu" merkataan lomakkeeseen ja lomakkeella olevat STRS tiedot yliviivataan. Sijaintivirhe lasketaan seuraavasti; Puu on sivussa ympyräkaaren suunnassa: et.origosta*asteet, jonka puu sivussa*0,016. Mikäli suuntaviuhka ei päde voidaan epäillä: 1) laputettavaa puuta haamupuuksi 2) jotain suuntaviuhkan puista haamupuuksi. Henkilö B arvioi samalla silmämääräisesti puun pituuden, jota hän vertaa lomakkeen pituuteen. Jos puun pituus poikkeaa usealla metrillä on tämä puu laputettava uudelleen. Henkilö B avustaa kartan kanssa, hän voi siirtyä selkeissä kohteissa seuraavalle puulle ja määrittää sen numeron.
3) Omissiovirheiden tunnistaminen. Seuraavaksi laputetaan kaikki läpimitaltaan >50mm puut (lpm tarkistetaan pikakaulaimella), joita ei ole paikannettu ilmakuvalta (omissiopuut). Koealan reunoilla käytetään karttaa apuna, ja otetaan epävarmat tapaukset mukaan. Keskipistettä voidaan käyttää etäisyyksien mittaukseen, jos näkyvyys on riittävä. Kyseisille puille tehdään uudet laput, joihin merkitään puun ID. Omissio-puiden numerointi alkaa numerosta 201 --> epäselvyyksien välttämiseksi. Jos ilmakuvapuun kohdalla on kaksi runkoa joilla yhteinen latvus, toinen rungoista on omissiopuu.

4) Puidenluku. Kaikkien puiden puulaji, puuluokka ja d1,3 määritetään. Henkilö A mittaa ja B kontrolloi.

5) Koepuiden valinta ja mittaus tehdään sen jälkeen, kun kaikki koealan puut (lpm > 50mm) on laputettu. Koepuut valitaan käyttämällä puun numeron jakojäännöstä. Joka kolmas puu valitaan koepuuksi (3,6,9,12,...), joista määritetään puulaji, mitataan läpimitta (mm) mittaussuunta kohtisuoraan koealan keskipistettä kohden, puun pituus (m) sekä alimman elävän oksakiehkuran korkeus (latvuksen pituus (m)). Elävään latvukseen voi kuulua vain yksi kuollut oksakiehkura. Henkilö A suorittaa mittaukset ja Henkilö B toimii kirjurina. A:lla hypsometri, B:llä mittanauhan toinen pää ja kirjurinvälineet. B osoittaa puut ja suunnan maastossa, jonne latva voisi näkyä, myötävalon suunnasta.

6) Puiden paikannus. Paikkaa vailla olevat puut paikannetaan mittaamalla kolme paikannettavan puun ja jo paikannettujen puiden (ilmakuvapuut) välistä kulmaa ja etäisyyttä. Puut saavat olla koealan ulkopuolelta, jos ID tunnetaan varmasti. Älä käytä paikantamiseen vinoja tai latvusmuodoltaan ei-teräviä puita. Jos esteitä, etäisyys mitataan kirjurin vartaloon. Etäisyyden on oltava vaakasuunnassa mieluiten d1,3 korkeudelta. Tarkista etäisyys ainakin kahteen kertaan! Henkilö A tekee suunta- ja etäisyyshavainnot ja henkilö B kirjaa ja kontrolloi A:n toimia. Suunta tuntemattomalta puulta tunnetulle puulle otetaan siten, että mittaaja asettuu linjaan puiden väliin tai tuntemattoman puun taakse.
7) Poikkeukselliset sääolosuhteet. Mikäli taivaalta sataa kiviä, lunta, vettä, ym., siten, että se vaikeuttaa merkittävästi mittausta, mittauspari laputtaa pelkästään koealan puut. Sääolojen parannuttua suoritetaan puuttuvat mittaukset koealoilta.
8) Lappujen poisto suoritetaan kurssin jälkeen perjantaina kontrollimittausten jälkeen.
PUULAJIKOODIT: 1=Mänty, 2=Kuusi, 3=Rkoivu, 4=Hkoivu, 5=Haapa, 6=Harmaaleppä, 7=Tervaleppä, 8=Tuomi, 13=Raita, 16=Pihlaja, 20–25 =Muut 

PUULUOKKAKOODIT: 11=Elävä, norm. latvus, 12=Elävä, latvus merkittävästi epäsymmetrinen, 13=Elävä, latvus vaurioitunut / erittäin harva (kuolemassa), 14=Elävä, vino runko (>1m), 21=Kuollut, pysty, 22=Kuollut, pysty, runko poikki, 23=Kuollut, maassa.
